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TD-Diver osx

Rendimiento superior a largo plazo

El TD-Diver se basa en un concepto ingenioso
probado y es reconocido como el instrumento mas
fiable para la medicion y registro auténomo de
nivel de agua subterranea y de temperatura

Su memoria interna puede almacenar 72.000
mediciones por parametro y proporciona la
capacidad suficiente para realizar una medicion
cada 15 minutos durante mas de 2 anos

Para cada medicion, el Diver registra la fecha y

a hora, el nivel de las aguas subterraneas y la

temperatura

* Monitoreo del agua subterranea a largo plazo

* Monitoreo de cuencas y zonas de recarga
descarga de aguas pluviales

* Rendimiento superior a largo plazo

Longitud
Diametro
Peso

Memoria

Partes himedas
Armazon
Empaques tipo “0”
Sensor de presion
Tapa / cono de la nariz
Duracion de la bateria
ntervalo de muestra

Métodos de muestreo

Temperatura
Puede variar de
Calibrado

Prulj sion®
Resolucion

Presion

Niamero de producto
Rango

Precision’

Resolucién

Precision tipica

Especificacion técnica

110 mm

22 mm

104 gramos

72.000 mediciones con copia de seguridad

memoria f jay continua

acero inoxidable 316L

Viton @

ceramica piezo-resistivo

nylon con fibra de vidrio PAG 30% / ABS
hasta 10 anos (dependiendo del uso)

¥2 segundo a 99 horas
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Baro-Diver

(DI800)

Compensacion ideales

e Presion atmosférica
¢ Monitorizacion de los Humedales
e Gestion de las inundaciones

Especificacion técnica

Temperatura

Presion
Numero de producto DI 800




Micro-Diver

(DI6XX)

Tamaio compacto

Un tamano de s6lo 88 mm de anchoy 18 mm de
diametro, el [\Vv'hc'o-Dw es el Diver mas pequeno
capaz de registrar con precision los niveles y
temperatura de agua subterranea.

El Micro-Diver esta disenado especificamente para
el control de pozos y especialmente para bocas de
pozo (tapa) con un didmetro demasiado pequeno
para dar cabida a los registradores de datos mas
grandes.

Ademas de su tamafo compacto, la capacidad de
la memoria de la Micro-Diver puede almacenar
hasta 48.000 mediciones por parametro - casi una
medicion cada diez minutos durante todo un ano.

* Ingenieria y construccion
* Monitoreo de agua superficial
e Caracterizacion de acuiferos

Longitud
Diametro
Peso

Memoria

Partes humedas
Armazon
Empaques tipo “0”
Sensor de presion
lapa/ cono de la nariz
Duracion de la bateria
Intervalo de muestra
Métodos de muestreo

Temperatura
Puede variar
Calibrado
Precision
Resolucion

Presion

Niamero de Producto
Rango

Precision

Resolucion

Precision tipica

Especificacion técnica

88 mm

18 mm

45 gramos

48.000 mediciones;
memoria fija

acero inoxidable 316L

Viton ®

ceramica piezo-resistivo

nylon con fibra de vidrio PAG 30% / ABS

hasta 10 anos (dependiendo del uso)

Y2 segundo a 99 horas

fijo, promedio, dependientes y pruebas de bombeo

-20a80 °C
0a50 °C
+0,1 °C
0,01 C

DI 601 DI602 DI6GO5 DIG10

10 20 50 100 mH,0
+1,0 +2,0 +5,0 +10,0 cmH,0
0,06 0,09 0,19 036 cmH,0
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Cera-Diver

(DI7XX)

Resistente a la corrosion

Para el monitoreo de aguas subterraneas en
condiciones potencialmente corrosivas como el
agua salobre (mineria) y agua de mar. Se necesita
un registrador de datos robusto y duradero. Con
armazon de ceramica el Cera-Diver esta disenado

especificamente para este tipo de ambientes.

Este Diver altamente fiable y compacto mide los
nive

tipica de + 0,05% de la escala completa

es de agua subterranea con una precision

El Cera-Diver esté equipado con una memoria para
48.000 mediciones por parametro.

¢ Monitorizacion de estuario
e Lixiviacion en pilas (mineria)
* Monitoreo subterraneo de plumas (remediacion)

Especificacion técnica

Longitud
Diametro
Peso

Memoria

Partes humedas
Armazén
Empaques tipo “0”
Sensor de presion
lapa / cono de

Duracion de la baterfa

a nariz

Intervalo de muestra
Métodos de muestreo

Temperatura
Puede variar de

Calibrado

Precision

Resolucion

Presion

Nimero de Producto
Rango

Precision

Resolucion

Precision tipica

90 mm

22 mm

50 gramos

48.000 mediciones;
memoria fija

ceramica (Zr0,)

Viton ®

ceramica piezo-resistivo

nylon con fibra de vidrio PA6 30% / ABS

hasta 10 anos (dependiendo del uso)

2 segundo a 99 horas

fijo, promedio, dependientes y pruebas de bombeo

-20a80 °C
0ab0 °C
+ 0,1 °C
0,01 °C

DI 701 DI 702 D1 705 DI 710

10 20 50 100 mH. (
+0,5 +1,0 +25 +
0,06 0,09 0,19 0,3



CTD-Diver

(DI27X)

3 Parametros en 1 producto

Donde hay una necesidad de controlar los niveles de
agua subterranea, intrusion de agua salada, el agua
residual JH'-,“ULI[L‘:UL‘: 0 la contaminacion de los vertidos
D-Diver con su carcasa

quimicos y vertederos. EI C
robusta en ceramica, resistente a la corrosion, es el
instrumento de eleccion

El CTD-Diver esta equipado con un sensor de
conductividad de cuatro electrodos que mide la

éctrica de 0 a 120 mS / cm. Hay dos
opciones para medir la conductividad: conductividad

conductividad e

verdadera o mpmtu‘@ a 25 ° C. Ademas, se midey

se registra la presion y la temperatur

¢ Desechos mineros
* Vigilancia de contaminacion
e Monitoreo de la calidad del agua

Especificacion técnica

Longitud

Diametro
Peso
Memoria

Partes himedas

Armazon

Sensor de conductividac
Sensor de conductividac

Empaques tipo “0”
Sensor de [J'USH)H

[apa / cono de la nariz

LJMHU[ de |la bateria
ervalo de muestreo

muludu:; de muestreo

Temperatura
Puede variar de
Calibrado
Precision
Resolucion

Presion

Nimero de Producto
Rango

Precision

Resolucién

Precision tipica

135 mm

272 mm

95 gramos

48.000 mediciones;
memoria fija

ceramica (Zr0,)

ceramica (Zr0,)

Electrodos de platino sobre soporte ceramico (AL QO.,)
Viton ¢

ceramica piezo-resistivo

nylon con fibra de vidrio PAG6 30% / ABS

hasta 10 anos |:lfUF]UHl“UHLILJ del uso)

1 sequndo a 99 ho

fijo, eventos dependientes, con un promedio,

v la prueba de bombeo

DI 271 DI 272 DI273

10 50 100 mH.0

+05 +25 +5,0 cmH,0
1 36 cmH,0
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DIVER HUB

Diver-HUB es un portal web facil de
usar y basado en la nube que ofrece
acceso centralizado y seguro a sus
datos de monitoreo de aguas
subterraneas.

DIVER OFFICE

Diver-Office es un software gratuito
y facil de usar para la gestion de
datos de aguas subterraneas para la
programacion y la lectura de
registradore.

DIVER FIELD

Diver-Field es un paquete de
software facil de usar para apoyar el
trabajo de campo.

DIVER MOBILE PARA
ANDROID

Diver-Field es un paquete de
software facil de usar para
apoyar el trabajo de campo.



Unidad de lectura
USB Diver

Diver Mate
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Cable de interfaz
inteligente Diver

Cable de datos Diver

DXT-Cable

Diver-DXT
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Diver-Gate (M)

® vanEssen
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Modbus Interface for Diver ~ i)
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Indicador de nivel
de agua CPR-6

Unidad de lectura de
cable vibrante MB-3TL

PiezoOmetro de alambre
vibrante serie PW

VW MiniLogger
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TECNOLOGIA SMART
DE MONITOREO

* Manejo del agua urbana

* Administracion de recursos hidricos
* Mineria

* Agua Superficial

* Remediacion

Van Essen Instruments
ofrece una completa opcion de tecnologias de
monitoreo de las aguas subterraneas, asi como en

as redes de monitoreo de agua subterranea mas

completa del mundo ‘:,-:IﬁH'I' namos sensores flables y

!
precisos con los ultimos avances en la comunicacion
nalambrica y visualizacion de datos

Van Essen Instruments no sélo le proporciona

datos de agua subterranea de alta calidad, también
ofrecemos soluciones avanzadas para una gestion
eficaz y eficiente de las redes de monitoreo de agua

subterranea

Divers

Diver-Suite de Van Essen Instruments proporciona una solida linea Divers

(registradores de datos) para las aguas subterraneas y profesionales de
medio ambiente. Nuestros Divers pueden medir con precision y registrar
as fluctuaciones en los niveles de agua subterranea, la temperatura y la

conductividad

Adecuado Para Cualquier Entorno
Desde los tecnolégicamente avanzados Micro-Diver hasta la resistencia a |a

corrosion CTD-Diver, Nuestros registradores de datos estan herméticamente

sellados a las influencias externas. Efectos eléctricos y / 0 ambientales no
pueden afectar los resultados de la medicion. Con una duracion de la bateria
de hasta 10 anos, esto se traduce en un servicio ininterrumpido a largo plazo
Los Divers pueden ser utilizados a partir de 300 metros por debajo de 5.000
metros sobre el nivel del mar sin

Todos los Divers operz

10 de reprogramar el equipo

el N (
esde -ZU ¢

Mediciones precisas

Los Divers monitorean la presion de dagua subterranea con una precision tipica

de + 0,05% fondo de escala de 0 a 50 °C. EI CTD-Diver esta equipado con

un sensor de cuatro electrodos para el registro de la conductividad con una

recision de lectura + 1°
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